
Accessoires et options

Spécifications standard

Caractéristiques standard

Modèle

1850SJ
NACELLES À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

• Plate-forme de 0,91 x 2,44 m
• Accès latéral par garde-corps médian à 

ouverture basculante
• Essieux extensibles
• Dispositif hydraulique de rotation de la 

plate-forme sur 173°
• Plateau moteur escamotable
• Alimentation auxiliaire 12 V CC
• Compteur horaire
• Système de commande ADE® - 

Advanced Design Electronics
• Capots en acier à ouverture en M
• Tableau lumineux d’état de la machine 

sur la console de la plate-forme*
• Anneaux de levage et de fixation
• Système d’alerte/arrêt en cas de 

dysfonctionnement du moteur**
• Panneau LCD sur la plate-forme 

opérateur
• Plateau porte-outils sur la plate-forme
• Bras pendulaire télescopique de 3,96 

m à 6,10 m
• 4 roues directrices/2 roues directrices/

marche en crabe
• Dispositif de repli latéral motorisé
• Système de plate-forme double 

capacité (230 kg/450 kg)
• 4 roues motrices

• Système hydraulique à détection de 
charge

• Possibilité de sélectionner le mode 
petite vitesse pour les fonctions de 
translation/levage et de rotation

• Câble d'alimentation CA vers la plate-
forme

• Alarme et témoin lumineux de dévers 
à 5° 

• Commandes au sol avec écran interactif
• Avertisseur sonore
• Possibilité de mouvements simultanés
• Commande de translation par 

manipulateur entièrement 
proportionnelle avec commutateur de 
direction au pouce

• Commande de flèche principale et de 
rotation par manipulateur entièrement 
proportionnelle

• Commande multivitesse pour la 
fonction télescopique 

• Système de détection de charge
• Commutateur de commande au sol 

avec verrouillage par clé
• Transmission hydrostatique
• Bras pendulaire articulé de 2,44 m
• Système JLG SkyGuard™ actif

• Plate-forme à portillon à ouverture vers 
l’intérieur et fermeture automatique de 
0,91 m x 1,83 m

• Kit éclairage  2

• Système Soft Touch Proximity™ sur 
plate-forme de 0,91 m x 2,44 m avec 
système de sécurité

• Kit de démarrage par temps froid  3

• Kit environnement hostile  4

• Gyrophare
• Kit temps froid plus  5

• Huile hydraulique biodégradable de 
synthèse

• Kit SkyWelder® 2

• Kit Nite Bright® 2

• Kit Skyglazier
• Gyrophare SkyGuard™ (ILOS)

• Kit froid extrême
• Kit générateur embarqué de 7 500 W 

SkyPower®
• Compteur horaire pour générateur
• Refroidisseur d'huile hydraulique 

(Deutz)
• Feux de travail pour plate-forme
• Feux avant et arrière
• Conduite d’air de 13 mm vers la plate-

forme
• Alarme tous mouvements
• Fiches et prises européennes
• Peinture spéciale
• Pneus pleins 445/65-24
• Pare-étincelles 

Alimentation
• Moteur diesel Deutz TD  74,4 kW
• Capacité du réservoir à carburant 200 l
Système hydraulique
• Capacité du réservoir hydraulique 284,2 l
• Alimentation auxiliaire 12 V CC
Pneus
•  De série   445/50D710 24 plis, avec remplissage 

mousse

R E N T A B I L I T É  S U P É R I E U R E
•  Émissions d'hydrocarbures, de monoxyde de carbone, de particules et de NOx 

réduites grâce au moteur Phase IIIB.

P R O D U C T I V I T É  A C C R U E
•  Allez plus haut avec la plus grande nacelle à flèche télescopique automotrice du 

monde. Jusqu’à 56,56 m de hauteur de travail. 

A C C È S  É T E N D U
•  Capacité double et meilleure portée de sa catégorie dans toutes les directions.

C O N C E P T I O N  I N T E L L I G E N T E
•  Nombre de boutons et d'interrupteurs nécessaires au positionnement de la plate-

forme réduit et temps d'apprentissage de l'utilisation des commandes raccourci.

1   Feux de travail sur la plate-forme et feux de route/recul 
inclus.

2   Dispositifs de chauffage de la batterie et du réservoir 
d’huile inclus.

3   Protège-console, joints racleurs de flèche et soufflets de 
vérin inclus.

4   Huile moteur spécial grand froid, additif pour carburant, 
dispositif de chauffage du bloc moteur, couvre-batterie, 
bougies de préchauffage, dispositif de chauffage du 
réservoir hydraulique et grande pédale inclus. Huile 
hydraulique anti-gel facturée séparément.

5  Indisponible sur certains marchés.

*  Témoins lumineux sur la console de commande de la plate-forme : dysfonctionnement du système, niveau de carburant faible, 
dévers à 5°, état de l’interrupteur à pédale.

* *   Alarmes en cas de pression d’huile trop faible et de surchauffe du liquide de refroidissement ; activation/désactivation de 
l’arrêt par l’analyseur.



1850SJ 
ULTRA SERIES BOOM LIFT

Performance
Platform Height 185 ft 7 in. 56.56 m
Horizontal Outreach 80 ft 24.38 m
Below Ground Reach 4 ft 10 in.  1.47 m
Swing 360° Continuous
Platform Capacity-Restricted 1,000 lb  454 kg
Platform Capacity-Unrestricted 500 lb  227 kg
Platform Rotator 173° Hydraulic
Jib Length 13–20 ft  3.96–6.1 m
Jib Range of Articulation 120° (+75, -45)
Weight1 59,930 lb  27,184 kg
Max. Ground Bearing Pressure 119.6 psi  8.41 kg/cm2

Drive Speed 2.8 mph  4.5 km/h
Gradeability 40%
Turning Radius (Inside)

Axles Retracted 23 ft 4 in. 7.12 m
Axles Extended 7 ft 7 in. 2.3 m

Turning Radius (Outside)
Axles Retracted 31 ft 3 in. 9.52 m
Axles Extended 21 ft 8 in. 6.6 m

1. Certain options or country standards increase weight.

Standard Specifications

Power Source
Diesel Engine

Deutz TD 3.6L 99.8 hp 74.4 kW
Fuel Tank Capacity 52.8 gal  200 L

Hydraulic System
 • Hydraulic Tank Capacity 75.1 gal  284.2 L

Tires 
 • Standard 445/50D710 24 ply Foam-Filled

Standard Features

 • Platform 36 x 96 in. (.91 x 2.44 m) 
Side Entry

 • Selectable Capacity Envelope
 • Drive-Out Extendable Axles
 • 173̊  Hydraulic Platform Rotator
 • AC Receptacle in Platform
 • Tilt Light and Alarm
 • Swing-Out Engine Tray
 • 12V-DC Auxiliary Power
 • Hourmeter
 • Control ADE® System
 • Full-Time 4WD
 • 3 Selectable Steering Modes

 • Proportional Controls
 • Gull-Wing Steel Hoods
 • 445/50D710 Foam-Filled Rim Protector 
Lug Tread Tires

 • Platform Console Machine Status 
Light Panel*

 • Lifting/Tie Down Lugs
 • Engine Distress Warning/Shutdown—
Selectable via JLG Analyzer

 • All Motion Alarm
 • Glow Plugs
 • LCD Panel at Operator’s Platform 
Contol Console 

*  Provides indicator lights at platform control console for system
distress, fuel level, low fuel, 5 degree tilt light, foot switch status and SkyPower® Package 2.

 • Heightened Productivity — The 1850SJ is much faster to full height, so operators 
can spend more time working and less time positioning the boom. The axles take 
approximately one minute to extend or retract. They’re able to pivot in and out and 
do not telescope like extendable axles on other Ultra Series boom lifts.

 • Greater Work Envelope — Telescoping jib and five section boom provides over 2.9 million 
cubic feet of work area and greater ability to reach up and over. An LCD screen shows 
operators where they are in the work envelope along with other useful information.

 • More Capacity — Featuring dual 1,000 lb/500 lb, the 1850SJ is the most powerful boom 
in the industry. Plus, the operator can move just the jib, rather than the whole boom, 
for greater maneuverability and more precise positioning.

 • Ease of Transport — No oversized load permit needed (over weight permit is 
required for highway transportation).

1. Includes platform mounted worklights and drive/backup lights.
2. Includes battery heater and oil tank heater.
3. Includes console cover, boom wipers and cylinder bellows.
4.  Includes extreme cold engine oil, fuel conditioner, engine block heater, battery blanket, glow plugs, 

hydraulic tank heater, and oversized footswitch. Arctic hydraulic oil priced separately.
5.  Not available in all markets.

Accessories & Options
 • 36 x 72 in. (.91 x 1.83 m) Platform 
 • Inward Self-Closing Swing Gate
 • Fall Arrest Platform 36 x 96 in. 
(.91 x 2.44 m) Rear Entry5

 • Mesh to Top Rail-Bolt-on Aluminum 6 ft5  
 • Mesh to Top Rail-Bolt-on Aluminum 8 ft5 
 • Light Package1 
 • Soft Touch System 
 • Cold Weather Start Kit2

 • Hostile Environment Kit3

 • Flashing Amber Beacon
 • Cold Package Plus4

 • Tool Tray 
 • Special Hydraulic Oils
 • Accessory Packages:

 - SkyWelder® Package 2
 - Nite Bright® Package 2
 - SkyGlazier®
 - SkyCutter®
 - Pipe Rack
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Modèle

1850SJ
NACELLES À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

Performances

• Hauteur de travail 58,56 m
• Portée de travail 25,03 m
• Portée sous le niveau du sol 1,47 m
• Rotation 360° en continu
• Capacité de la plate-forme
  Limitée 454 kg
   Illimitée 227 kg
• Dispositif de rotation de la plate-forme Hydraulique, 173°
• Longueur du bras pendulaire 3,96 - 6,10 m
• Étendue d’articulation du bras 120° (+75, -45)
  A. Dimensions de la plate-forme 0,91 m x 2,44 m
  B1.  Largeur hors-tout (essieux rentrés)  2,49 m
  B2.  Largeur hors-tout (essieux sortis)  5,03 m
  C. Déport du contrepoids 
      (en conditions de travail) 2,31 m
  D. Hauteur repliée 3,05 m
  E1.  Longueur repliée  19,46 m
  E2.  Longueur de transport  14,58 m
  F. Empattement (essieux sortis)  4,57 m
• Poids  1/2 27 184 kg
• Pression au sol maximale  2 8,41 kg/cm2

• Vitesse de translation 4,5 km/h
• Pente admissible 40 %
• Rayon de braquage (intérieur) 

Essieux rentrés 7,12 m 
Essieux sortis 2,30 m

• Rayon de braquage (extérieur) 
Essieux rentrés 9,52 m 
Essieux sortis 6,60 m

¹ Certaines options ou normes applicables dans certains pays peuvent augmenter le poids de la machine.

² Avec pneus de série

Représentation schématique de la portée Dimensions

Engagée dans une démarche d’amélioration continue des produits qu’elle propose, JLG Industries se réserve le droit d’en modifier les spécifications et les 
équipements sans préavis. 

IMPORTANT
JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les 
informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter 
le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées pour répondre aux réglementations nationales ou lors de l’ajout d’un 
équipement en option. 
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